ALCADE POWER SYS TEMS

APS. Superpower

10 2 2000 kVA

3:3 phases cos ® 0.8/0.9

Panneau de contréle

D’allure moderne, le "Superpower" est un onduleur online double conversion triphasé en
entrée et en sortie. Par une configuration jusqu'a 4 onduleurs en paralléle la puissance peut
étre portée a 2000 Kva.

Le systeme est de conception modulaire facilitant la maintenance et le dépannage. Tous les
ports et les sous-ensembles sont accessibles par I’avant.

Les modules de puissance permettent la maintenance et leur remplacement a faible cott
(faible valeur MTTR).

On Line Double conversion avec contrdle par Facteur de puissance de sortie 4 0,8 ( 0,9 en

traitement numérique du signal (DSP) option)

Mise en paralléle et redondance jusqu’a 4 unités Tension batterie programmable de +192 Vdc a
+240 Vdc

Large plage de tension et de fréquence en entrée
Mode de charge intelligente avec ajustement du
Contréle facile par écran LCD courant de charge

Fort rapport Puissance/Encombrement pour Protocole Mod Bus / Megatec disponible
économie d’espace

Puissant chargeur intégré
Facteur de puissance en entrée : 1

Interfaces de communication polyvalentes
Faible distorsion du courant d'entrée disponibles en option

Mode ECO pour économie d’énergie Forte capacité de surcharge

Batterie commune ou séparée Logiciel de communication et de contréle








